
www.impac.com.mx

IMPAC® Parches Tapagoteras son innovadores sellos 
auto-adheribles de asfalto modificado altamente adhesivo 
con foil de aluminio como acabado.

Fácil aplicación
Se adapta a la forma del tornillo del techo, formando una 
capa protectora bien adherida, incrementando su 
durabilidad
Reduce el reemplazamiento de pijas
Ideales para sellar en tiempo de frío
Previene la penetración del agua
No requiere tiempo de secado
Protege de la corrosión a los tornillos

IMPAC 
Parches de asfalto aluminizados.

Descripción:

Para sellar pijas en láminas para techo
Remaches en cajas de tráileres.
Sellar pequeños agujeros

Usos:

Características:

Limpie la superficie del polvo, aceites, grasas, óxido y 
material falsamente adherido
Desprenda la película transparente de polietileno y 
coloque el parche sobre el área que desea proteger 
Presione para que se adhiera sobre la superficie a sellar

Aplicación:

No se deje al alcance de los niños. Almacenar el producto 
bajo techo, en lugar fresco y seco.

Recomendaciones:

Evite el contacto con los ojos y la piel. En caso de 
ingestión, acuda al servicio de emergencia médica o a su 
médico.

Precauciones:

PRUEBA

Color / Acabado

Espesor Nominal

Punto de 
ablandamiento

Resistencia a la 
fluencia a baja 
temperatura

Presentación

Flexibilidad a baja 
temperatura

ASTM D-5147

ASTM D-36

ASTM D-5147

Hoja de aluminio

2 mm   0.1

> 105 ºC

Blister pack con 12 piezas

100 ºC

-5 ºC

VALOR NORMA

ITPG-PA-NR04/0910
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Parches 
Tapagoteras

Fecha de actualización: 20/Septiembre/2010. Esta Ficha Técnica substituye a 
cualquier anterior a esta fecha. Visite nuestra página: www.impac.com.mx donde 
encontrará la versión vigente. Sujeto a cambios sin previo aviso.


